PALLET 04.02.250315 TED - Das Unternehmen behélt sich das Recht vor unangekiindigt die Produkteigenschaften zu verandern. Die angegebenen GréBen sind Nennwerte — toleranz 1% +

PALETTEN My-L 800 x 1200 und 1000 x 1200

EINSTECKBARE PALETTEN - LEICHTE LAST

PALETTEN My-L 800 x 1200 PALETTEN My-L 1000 x 1200
wsscmsse | STATSOUE | OBMSHE | jsccumsse | STATSOUE | osoe
mm kg kg mm kg kg

A 1200 A 1200

B 800 B 1000

H 135 H 140

H, 35 H, 30

H, 100 H, 110

C 920 1500 600 C 827 1500 600

C, 392 C; 328

D 605 D 767

D, 254 D, 333

E 136 E 171

F 97 F 101

Die Belastungskapazitat ist mit gleich verteilter und eingewickelte Fracht angenommen

Die Paletten My-L 800x1200 und 1000x1200 sind leicht, widerstandsfahig und auch als
“Einweg” Palette zu gebrauchen.

Und wurde dem Ziel entwickelt, den Anforderungen der groBen Logistik entgegen zu
kommen, die nach immer robusteren, leicht zu handhabenden, recycelbaren,
umweltfreundlichen, stapelbaren Produkten mit konstanter Tara verlangt, die wartungsfrei
sind, eine ausgezeichnete dynamische Kapazitat haben und ein glnstiges Verhaltnis
zwischen Wert der transportierten Ware und der Palette selbst bieten.

Farbe: unbestimmt - ind. - Material: RPE
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