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PALETTEN My-E  800 x 1200 
PALETTEN My-E  800 x 1200  

mit drei Kufen 

AUSSENMASSE mm STATISCHE 
KAPAZITÄT kg 

DINAMISCHE 
KAPAZITÄT  kg 

KAPAZITÄT AUF 
RACK  kg 

STATISCHE 
KAPAZITÄT kg 

DINAMISCHE 
KAPAZITÄT  kg 

KAPAZITÄT 
AUF RACK  kg 

A 1200 

4000 
 

1000 
 

500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800 

B 800 
H 150 

H  157* 
H1 32 

H2 118 

H3 24 

H4 94 

H5 50 
H6 100 
E 200 

C1 325 

E1 150 

C 800 
F 100 

D1 225 

F1 150 

D 600 
*Version mit rand 

 
   Die Belastungskapazität ist mit gleich verteilter und eingewickelte Fracht angenommen 

 
 

Die neue My-E 800x1200  Version ist aus einem Teil gespritzt. Die seitlichen Wände der Kufen sind perfekt 
Vertikal und sind optimal für Transport und gebrauch in automatisierte Systeme und Lagerung. 
Die Ladefläche besteht aus T Rippen und  die Ecken sind abgerundet. Er ist für RFID und Barcode-Druck 
auch vorgesehen. 
Die Besonderheit dieser Palette ist die Möglichkeit, die Leistungen, durch Einfügung von drei Stahlstäbe in 
den drei Kufen, zu verbessern 
Diese Kunststoffpaletten sind auch mit Aufkantung erhältlich. Farbe und Material: Schwarz - IND - RPE und 
Neutral - ATX - PE 
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