
CARGOPALLET 600 NEW PLUS
FÜR GEFÄHRLICHE FESTE PRODUKTE:
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CARGOPALLET 600 NEW PLUS ist in dieser Version für den Land- und Schienenverkehr sowie für die Lage-
rung von festen gefährlichen Produkten zugelassenen, die die ADR-Verordnung einhalten. Die zugelassene 
Version ist mit einem Identifikationsetikett mit vier Arten von Batterien, die für die Lagerung möglich ist sind, 
versehen: UN 2794, UN 2795, UN 2800, UN 3028 und auf der anderen Seite gibt es ein anderes Identifika-
tionsetikett nur für die Lithiumbatterien UN 3091.                                                 
Können übereinander gestapelt werden und sind mit Hubwagengabel transportierbar, mit oder ohne Räder. 
Leicht zu reinigen, nimmt keine Gerüche und Feuchtigkeit auf und kann im Freien gelagert werden.
Die Stapelung der CARGOPALLET 600 NEW PLUS wird durch den 4 Kuppeln an den Ecken verbessert. 
Diese Kuppeln haben den entsprechenden Sitz bei den Füssen / Kufen und werden 35 mm versenkt. Dies 
gewährleistet Sicherheit und Stabilität. 
Material: HDPE unempfindlich gegen Säure, Fette und Lösungsmittel.
Zubehör Deckel und Etikettenhalter, Liner im Inneren und Deckel die mit Stahlgurten gesichert werden muss. 
Standard Farbe: Hell Grau RAL 7001.

(*) Überlappung zwei weitere Container erlaubt für Batterien UN 2794, UN 2795, UN 2800, UN 3028

DIE BEHÄLTER FÜR BATTERIEN UN 3091 NICHT STAPELN

IM GLEICHEN BEHÄLTER KEINE BATTERIEN UN 2794, UN 2795, UN 2800, UN 3028 
MIT BATTERIEN UN 3091 LAGERN

TECHNISCHE DATEN

Max. Kapazität 550 dm3

Max. Tragkraft (*) 500 kg

Gewicht Behälter 30,5 kg

Gewicht Deckel 4,1 kg

Gewicht Liner 480 gr

Liner Dicke LDPE 0,15 mm



BEHÄLTER CARGOPALLET 600 PLUS 
FÜR GEFÄHRLICHE FESTE PRODUKTE
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 ARTIKEL
Aussenmaß mm Innenmaß mm

A B H A B H
CARGOPALLET 600 PLUS mit 2 Kufen 
für gefährliche feste Produkte

1200 800 850 1130 725 690

Höhe der Füsse
Abstand zwischen Füssen 
Radstand zwischen den 2 Kuppeln

830
1120

600
720

120

A

B

H

 



 

DECKEL CARGOPALLET 600 PLUS 
FÜR GEFÄHRLICHE FESTE PRODUKTE
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ARTIKEL
Aussenmaß mm Innenmaß mm

A B H A B H
Deckel CARGOPALLET 600 PLUS 
für gefährliche feste Produkte

1215 815 30/65 - - -

A

B

H



CARGOPALLET 600 PLUS  
FÜR GEFÄHRLICHE FESTE PRODUKTE

Montierten Ware
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ARTIKEL
Aussenmaß mm Innenmaß mm

A B H A B H
CARGOPALLET 600 PLUS mit 2 Kufen 
für gefährliche feste Produkte. 
Montiert mit Riemen aus Stahl.

1200 800 850 1130 725 690

Höhe der Füsse
Abstand zwischen Füssen 
Radstand zwischen den 2 Kuppeln

830
1120

600
720

120

A

B

H


